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Es ist eine Fuhrung fur ralativ zueinander bewegbare Ma- 
schinenelemente, Insbesondere eine SehlittenfQhrung fur 
Schleifmaschinen oder andere Werkzeugmaschinen be- 
schrieben. Ole FQhrung ist mit einer GegenfGhrung (1 1) ver- 
sehen, die mittels wenigstens eines langgestreckten, in 
Ldngsrichtung der Fuhrung (11) angeordneten, querelasti- 
schen Spannelements vorgespannt ist Ala querelastisches 
Spannelement kommt vorzugsweise eine langs der Gegen- 
fuhrung (11) angeordnete zylindrische Schraubenfeder (17) 
in Frage. 
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Patentanspruche erforderlich, daB eine groBe Anzahl derartiger federbe- 

lasteter Rollen vorgesehen ist. Dabei ist es schwierig, die 

1. Fuhrung fflr relativ zueinander bewegbare Ma- Position der Rollen so zii jiislieren. daB sie alle die Kriif- 
.schinenclenjcnlc, insbesondcrc eiiic Schlincnfuh- ic glcichnulUig aufnclimcii. Dicsc An der Umgriffver- 
rung fur Schleifmaschinen oder andere Werkzeug- 5 spannung setzt also groBen Justier- und Montageauf- 
maschinen, welche ein stationares Maschinenele- wand voraus. 

ment und ein auf dem stationaren Maschinenele- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine Fflh- 
ment langs einer Tragfuhrung beweglich gefohrtes rung der eingangs beschriebenen Art so zu gestalten. 
Maschinenelement rait einer einen Teil des statio- daB sie bei hoher Steifigkeit, Spielfreiheit und Tragkraft 
naren Maschinenelements umgreifenden. zur Trag- 10 mit geringem Fertigungs- und Montageaufwand herzu- 
fOhrung parallel verlaufenden Gegenf Ohrung auf- stellen und einzusetzen ist 

weisen. wobei die Gegenfuhrung mit Spannmitteln Geldst wird diese Aufgabe bei einer Fuhrung der ein- 
zum elastischen Vorspannen der Fuhrung zum sta- gangs beschriebenen Art erfindungsgemaB dadurch, 
tionaren Maschinenelement ausgestattet ist, da- daB die Gegenfuhrung als Spannmittel wenigstens ein 
durchgekennzeiclmet, daB die Gegenfuhrung (11) 15 langgestrecktes, in LSngsrichtung der Fuhrung ange- 
ais Spannmittel wenigstens ein langgestrecktes. in ordnetes, querelastisches Spannelement aufweist. Die- 
Langsrichtung der Fuhrung angeordnetes. querela- ses Spannelement, das mit genugend hoher Genauigkeit 
stisches Spannelement (17, 19, 24) aufweist und GleichmaBigkeit vor dem Einsetzen in die Maschine 

2. Fuhrung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- hergestellt werden kann, gewahrleistet daB es flber sei- 
net, daB die Gegenfuhrung (ll)auseinemzwischen 20 ne ganze Lange homogen die geforderte Spannkraft 
einer parallel zur Tragfuhrung (4) verlaufenden aufbringt 

Fuhrungsbahn (9) und einer hierzu parallel ange- GemSB einer bevorzugten Ausfuhrungsform besteht 
ordneten Leiste (14, 23) gebildeten Lager (16. 21) die Gegenfuhrung aus einem zwischen einer parallel zur 
besteht, welches durch das querelastlsche Spann- Tragfuhrung verlaufenden FOhrungsbahn und einer 
element (17. 19, 24) gegen das stationare (1, 7) und 25 hierzu parallel angeordneten Leiste gebildeten Lager, 
das bewegliche Maschinenelement (6) vorgespannt welches durch das querelastische Spannelement gegen 

das stationare und das bewegliche Maschinenelement 

3. Fuhrung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- vorgespannt ist Als querelastisches Spannelement 
kennzeichnet, daB als querelastisches Spannele- kommt gemaB der Erfindung in erster Linie eine zylin- 

. ment eine zylindrische Schraubenfeder (17) vorge- 30 drische Schraubenfeder infrage. welche langs der Ge- 
sehen ist, welche langs der Gegenfuhrung (1 1) zwi- genftthrung zwischen dem Lager und einem der Maschi- 
schen dem Lager (16) und einem der Maschinenele- nenelemente angeordnet ist, derart. daB es die erforder- 
mente(7,6)angeordnetist Uchen Spannkrafte auf das stationare und auf das be- 

4. Fuhrung nach einem der AnsprOche 1 bis 3, da- wegliche Maschinenelement ubertragt. Als querelasti- 
durch gekennzeichnet, daB als querelastisches 35 sches Spannelement kann jedoch auch ein langgestreck- 
Spannelement ein langgestrecktes, querelastisches tes querelastisches Biegeteil oder eine wenigstens ein- 
Biegeteil (19) vorgesehen ist reihige langgestreckte Schnur aus elastischem Gummi- 

5. Ftthrung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- oder Kunststoffmaterial ausreichender Tragfahigkeit 
durch gekennzeichnet, daB als querlelastisches vorgesehen sein. 

Spannelement eine wenigstens einreihige, langge- 40 Die Erfindung bietet den Vorteil einer einfachen und 
streckte Schnur (24) aus elastischem Gummi- Oder leicht zu montierenden elastischen Umgriffverspan- 
Kunststoffmaterial vorgesehen ist nung, bei deren Einsatz hohe Steifigkeit und Genauig- 

keit der Schlittenfuhrung gewahrleistet sind. 
Beschreibung Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung naher 

45 erlautert Es zeigen: 

Die Erfindung betrifft eine Fuhrung fur relativ zuein- Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Schlittenfuhrung 
ander bewegbare Maschinenelemente. insbesondere ei- nach der Erfindung, 

ne Schlittenfuhrung fur Schleifmaschinen oder andere Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II der Fig, 1 
Werkzeugmaschinen, welche ein stationares Maschi- und 

nenelement und ein auf dem stationaren Maschinenele- 50 die Fig. 3 und 4 je eine andere Ausfuhrungsform des 
ment langs einer Tragfuhrung beweglich gefUhrtes Ma- elastischen Spannelements. 

schineneiement mit einer einen Teil des stationares Ma- Mit 1 ist ein stationares Maschinenelement, beispiels- 
schinenelementes umgreifenden. zur Tragfuhrung par- weise das Maschinenbett einer Schleifmaschine, be- 
allel verlaufenden Gegenfuhrung aufweisen, wobei die zeichnet Dieses stationare Maschinenelement 1 weist 
Gegenfuhrung mit Spannmitteln zum elastischen Vor- 55 an seiner Oberseite FUhrungsbahnen 2 auf, auf denen 
spannen der Fuhrung zum stationaren Maschinenele- Waizkdrper 3 von Tragfuhrungen 4 ablaufen. Auf den 
ment ausgestattet ist Tragfuhrungen 4 ist ein bewegliches Maschinenelement 

Derartige Fuhrungen mit elastischer Umgriffverspan- 6 in Gestalt eines Schlittens einer Schleifmaschine be- 
nung sind bekannt Mittels eines derartigen verspannten weglich gefuhrt 

Umgriffs wird die Tragfuhrung der Schlittenfuhrung 60 Der obere Teil 7 des Maschinenbetts 1 uberragt den 
vorgespannt Damit erhoht sich die Steifigkeit der FUh- Sockel 8 des Maschinenbetts an beiden Langsseiten. so 
rung, und es wird em Abheben des Schlittens verhindert daB hier FUhrungsbahnen 9 von Gegenf Uhrungen 11 
In der DE-OS 2346 633 ist eine Schlittenfuhrung fUr angeordnet sind Die GegenfUhrungen 11 sind an Um- 
Werkzeugmaschmen mit Umgriffverspannung be- griffwangen 12 des beweglichen Maschinenelements 
schneben. bei der die Gegenfuhrung eine Anzahl von 65 bzw. Schlittens 6 angeordnet. Sie bestehen in der Aus- 
federbelasteten Rollen aufweist welche die die FUhrung fUhrungsform der Fig. 1 und 2 aus einer Reihe von 
belastende Vorspannkraft aufbringen. Um eine ausrei- Walzkorpern 13. die mittels einer Leiste 14 in ihrer Lage 
chende Steifigkeit der FUhrung zu gewahrleisten. ist es gehalten sind Dieses Walzlager. das in den Fig. 1 und 2 

A 

' bad OB^C'T'A'. 



9/15/2006, EAST Version: 2.0.3.0 



35 24 401 

3 

mit 16 bezeichnet ist. wird durch ein querelastisches 
Spannelement in Gestalt einer zylindrischen Schrauben- 
feder 17 vorgspannt. die mittels eines an der Wange 12 
befestigten Tragers 18 gegen die Leiste 14 gedrflckt 
wird. Die Achse der Schraubenfeder 17 verlSuft dabei 5 
parallel zur Leiste 14 und zur GegenfOhrung 11. Fig. 2, 
in der gleiche Teile mit denselben Bezugszeichen verse- 
hen sind wie in Fig. 1 , zeigt die Lage der Schraubenfeder 
17 im Ulngsschnitt. 

Fig. 3, in der wieder gleiche Teile mit denselben Be- io 
zugszeichen versehen sind wie in den Fig. t und 2, zeigt 
in einem Ausschnitt das Walzlager 16 mit Walzkorpern 
13 und Leiste 14. Die Umgriffwange 12 trSgt den Trager 
18, der als querelastisches Spannelement hier ein lang- 
gestrecktes querelastisches Biegeteil 19 gegen die Lei- is 
ste 14 und damit gegen das Waizlager 16 drQckt. Dieses 
Biegeteil 19 besteht beispielsweise aus einem zu einem 
offenen Rohr geformten Blech aus FederstahL Die 
Form des Biegeteils laBt natflrlich Variationsmdglich- 
keiten offen. Auch hier ist eine sichere elastische Vor- 20 
spannung gewahrleistet. ohne da& hoher Justier- und 
Montageaufwand erforderlich ist 

In Rg. 4 ist anstelle eines Walzlagers 16 ein Gleitlager 
21 dargestellt Die Leiste 14 ist durch eine mit der Um- 
griffwange 12 iiber eine elastische Zone 22 verbundene 25 
Leiste 23 ersetzt, welche an der FCIhrungsbahn 9 des 
stationaren Maschinenelements 7 gleitet. Als querelasti- 
sches Spannelement ist in diesem Falle eine langge- 
streckte Schnur 24 aus einem elastischen Gummi- oder 
Kunststoffmaterial vorgesehen. Dieses Material bringt 30 
hohe elastische Krafte auf, so daB eine sichere Vorspan- 
nung der FOhrung zwischen dem stationaren und dem 
beweglichen Maschinenelement gewahrleistet ist Es 
k6nnen mehrere solcher Schnure 24 nebeneinander als 
Spannelemente eingesetzt werden, um die elastischen 35 
Krafte zu verstarken. 
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